Allmanna forberedelser taklaggning

UNDERLAG

Plat kan 13ggas pa flera olika typer av underlag.

VID NYBYGGNAD

Mar du bygger nytt valjer du normalt underlagstak av board eller
plastfolie alternativt spontade brador/plywood, minst 17 mm tjocka,
med underlagspapp av minst kvalitet YAP2200. L3s mer under val av
[&kt/1aktavstand.

VID RENOVERING

Tegel- och betongtak

Riv det gamla taket. Skall befintlig stri- och barldkt anvandas maste de
flyttas =3 att [aktavstand stdmmer med matten under “Montering av
ldkt" sid B. Byt ut I3kt som ar dalig.

Shingel, papp. plana plattor

Lat det gamla taket ligga kvar som underlagstak.

Tata eventuella hal pa enklaste satt. Plannja Royal, Plannja Regent och
Plannja Smart kan laggas direkt pa det gamla taket, under farutsattning
att taket ar tatt, plant och att rasponten r i sa bra skick att fastdonen
farmar pressa ner platen mot underlaget som skall vara minst 17 mm
tiockt.

Vi rekommenderar dock aft du anvinder Flannja Kombildkt, Plannja
Renoveringsidkt eller strd- och barlakt.

vagformade plattor (utan asbest)

Plattorna kan ligga kvar. Kontrollera att de 3r =3 t&ta att de kan fungera
som underlagstak sami att dsarna (barldkten under plattorna) &r sa friska
att de haller fér infastningen av spikreglarna.

Reglarnas underkant fasas
far att félja underlaget.
Staende reglar 45x70
fasts i takfallets riktning
med skruv.

Vagformad Eternit.
Plannja har utvecklat flera patenterade systemldsningar

far renovering av eternittak. Las mer pa under renovering av eternittak
sidan 34.

Plattak.
Ett gammalt platiak kan renoveras pa flera satt. Du kan ta bort platen
och l&gga nytt tak eller i manga fall I3gga det nya plattaket ovanpa det
gamla. Anvand garna Plannjz Renoveringslakt som skruvas fast i den
gamla platen som maste vara minst 3,5 mm tjock.

Parvisa skruvar aller
nitar ¢ max 200

Plannja Renoveringslakt

e
e
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¥ “~— Befintlig profilerad plat
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SA HAR MATER DU UPP TAKET

Barja med att kontrollera att taket &r rakt och vilken lutning taket har.
Mat diagonalerna fran horn till hérn. Om de inte r lika langa, 3r taket
snett. Avvikelser pa 20-30 mm kan
justeras med gavelbeslagen.
Alternativt kan vinkel
kontrolleras med 3-4-5
triangel enl figur.

Kontroll av taklutning
Plannjas takpannor och profiler kan I3ggas ned till olika lutningar.

Lo IR

A=1m

54 har beraknar du minimilutningen:
Om mattet A 3r 1 meter skall matiet B vara minst den l3ngd som anges i
kolumn B.

Minsta rekommenderade taklutningar

Taklutning Utforandekrav B=

Takpannor: Minst 1:4 {14°) 25 cm

Trend, Modern, Pannplat,

Sinus 18: Minst 1:6(10F) Tatning i sid- och anddverlapp | 18 cm

P20-105, P20-75:
Minst 1:10 (5,77}

Tatning i sid- och
anddverlapp, underlagstak 10 ¢cm

wvid taklutningar under 14° maste speciella atgarder vidtas fér

att fa taket tatt vid sidodverlapp och 3ndéverlapp (se vidare montagean-
visningen fér Plannja Takprofiler, sid 14).

Antikondensbelagd plat kan 13goas ned till 5,7 grader utan underlagstak.

For att berakna materialatgang behdvs olika matt beroende pa taktyp.
Detia illustreras pa nasta sida.
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VAL AV LAKT

Plannjas plat kan monteras pa olika typer av 13kt. Valj antingen Plannja
Kombilakt, Plannja Renoveringslakt eller tralakt.

Cbservera att Plannja Pannplat monteras pa plant underlag. Valj darfor
Plannja Pannplat med rilla om du skall montera pa |kt

PLANNJA KOMBILAKT

Plannja Kombilakt &r avsedd bade for nybyggnad och renovering.
Den &r dimensionerad att klara ett takstolsavstand pa 1 200 mm.
Standardlangden ar 2 700 mm och profilhdjden ar 40 mm. Plannja
Kombilakt levereras | komnpletta paket med fastdon. Vid takfot skall
tralakt anvandas.

Nybyggnad.

Infastning fill takstol

Till inf3stning anvands skruv &, 5x50.
Tva stycken i varje takstol.

Renovering.

Infastning il tradpanel.

Minsta tjocklek 17 mm

Skruv 4,8x35 avstand max 300 mm i sick-sack
monster. Skruvarna dras férsiktigt sa att

de inte spinner loss.

Skarvning genom omlottlaggning
Kombilakt skarvas 100-300 mm omlott. Skarven placeras dver takstol.
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PLANNJA RENOVERINGSLAKT

Plannja Renoveringslakt ar avsedd far renovering och har urtag fér
rannkrokar/drineringshal vilket innebar att den kan anvandas som
takfotsregel samt att den eliminerar behovet av strolakt.

Den ar e] dimensionerad att bara mellan takstolar utan forutsatter ett
barande underlag. Standardldngden &r 3 000 mm

och profilhgjden &r 20 mm.
%)rtag for

rannkrok/
draneringshal

Renowvering.

Infastning till trdpanel med minimitjocklek 17 mm.

Skruv 4,8x35 mm, avstand max 300 mm i sick-sack-ménster. Skruvarna
dras forsiktigt sa att de inte spinner loss.
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MONTERING AV LAKT

Mar du monterar 13kt maste du ta hansyn till underlag, typ av 13kt samt
var i Sverige du bygger ditt tak. Alla matti mm om inget annat anges.

Montering av I3kt fér Plannja Takpannor

Barlaktavstand far Plannja Takpannor skall alltid félja takpannans
pannsteg. Avstandet mellan férsta barlakten, takfotsregeln, och andra
barlakten (matt &) samt ovriga barldktsavstand (matt B) visas i tabellerna
nedan.

Barlakt

Typexempel pd hur du mater
regelavstind & och B.

Montering av Plannja Takpannor pa underlagstak av typgodkant l5tt
underlagstak. Takstolsavstand c/c 1200 mm. Barlakt fastes med 2
varmférzinkade spikar, 100x3,4 i varje takstol.

Snilast 1,0-2,5 3,0-4,0 4.0
Tralakt Tralakt Plannja
45x70 45x95 Kombilakt

Royal A 375 375 390

B 400 400 400

Regent A 325 325 340

B 350 350 350
Smart A 325 325 340
B 350 350 350

Montering av Plannja Takpannor pa underlagstak av trapansl, minimi-
tjocklek 17 mm. Som strélakt valjs dimensionen 25x50 mm med o/c 600
mm i takfallsriktning. Dar barlakten korsar stroldkten fastes den med 2
varmidrzinkade spikar 100x3,4.

Snolast 1,0-2,5 3,0-4,0 4.0
Trélakt Tralakt Plannja
25x50 34x70 stallakt*

Royal A 390 375 390

B 400 400 400

Regent A 340 325 340

B 350 350 350
Smart A 340 325 340
B 350 350 350

*Plannja Renoverings- eller kombilakt

Montering av 13kt for Plannja Takprofiler

Underlagstak av trapanel, minimitjocklek 17 mm. Stroldktsavstand c/c
&00 mm. Barlaktsavstand c/c 500 mm. Dar barlakt korsar strolakt fastes
den med 2 varmfarzinkade spikar 100x3,4.

Snilaster 1,0-2,5 3,0-4,0
stroldkt, tra 25x50 25x50
Barlakt, tré 25x50 34x70
stallakt* Klarar sndlast 4,0

*Plannja Renoverings- eller kombilakt

Underlagstak av plastfolie eller board. Takstolsavstand o/c 1200 mm.
Awstanden i tabellen avser maximalt avstand mellan barldkten. Barlakt
fastes med 2 varmfarzinkade spikar, 100x3,4 i varje takstol. Plannja reno-
verings- och kombildkt skruvas med skruvar 6,5x50.

sndlaster 1,0-1,5 2,0-2,5 3,0-4,0
Tralakt 45x70 800 500 =
Tralakt 45295 1000 700 500
Kombilakt 1200 700 500




KAPA PLATEN SA HAR

Kapa platen sa har

Kapa helst s3, att snittet déljs av
annan plat.

Obs! Anvdnd aldrig rondell for
kapning. Sprutet fran klingan
kan fdrstdra pidtens viskikt,

Med stilett-, cirkel-

eller sticksag

Spann en 13kt med tvingar under
och dver platen, sa har du en rat
linje att falja och

ett stad fér sagen.

Anvand metallblad pa s3gen.

Med nibblingsmaskin
Anvand en 13kt som linjal och
markera med en penna var du
ska kapa. Med nibblingsmaski-
nen ar det sedan |3tt att folja
markeringen, nagot stéd
behdver du inte.

Langskapning med kniv
Aluminiumprofiler gar att bdja
av. Ritsa med en kniv (helst i ett
innerhdrn). Om du ritsat pa en
plan yta, anvind riktbrada enligt
figuren. Sedan bdjs platen fram
och tillbaka tills den delar sig.

10 - Allmanna forberedelser taklaggning

VERKTYG

Dessa verktyg behdver du:

Skruvdragare 1500 - 2000 rpm alt.
borrmaskin med steglast varvial
och backgang + hylsa fér
skruvdragning.

Hammare

Sag (for kapning

av lakt)

Mibblingsmaskin, stilettsag,
sticksag eller cirkelsag
Flatsax

Tumstock




1. MONTERING AV TAKFOTSREGEL

Barlakt av tra vid renovering av papptak

Bdrja med att montera takfotsregeln efter en rak linje. Ojdmnheter i
takfoten daljs av takfotsbeslaget. Las mer om mentering av rannkrokar
och takavvattning pa sidan 30.

' strélakt
oy
i 45_!/_____-— Barlakt 25x50*
: A
Hangranna YAl *34x70 vid snalast
Rannkrok c/c 600 mm — 5 3,0-4.0

Mybyggnad pa underlagstak av board eller plastfolie
Rannkrokarna f3lls in i regeln enligt nedanstaende skiss. Ovanpa
rannkrokarna fasts takfotsbeslaget provisoriskt med t ex bleckspik
tills dess takplaten skruvas fast.

Inget mellaniidgg

Takfotsregel Renoveringslakt pa underlagstak
av spontade brador eller plywood minst 17 millimeter

i i plat
Takfots- .

besla
4 Hang-

: lagges in under
ranna a9

barlakten
— =
30

Viktigt att montera forsta platen med sin
nederkant parallellt med takfoten.

OBS! Takpannans
placering dver
renoveringsldkten

F

Borrande skruv
i varannan
profilbotten
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2. LAGGNINGSSCHEMA

Plannja takpannor monteras i foljande ordning.

Flatarna laggs i rader fran takfot till taknock. Var noga med att l2gga
farsta platen med sin nederkant parallell med takfoten. Ovriga platar i
raden skjuts upp sa att en eventuell "glipa” i dnddverlappet blir 53 liten
som majligt fore infastning.

Mista rad 13ggs med forsta platens nederkant i linje med tidigare lagd
plat. Ovriga platar i raden skjuts upp enligt ovan fére infastning.

Se till att platen ar ordentligt fastskruvad (se avsnitt infdst-
ning) innan du betrader den. Ldmna aldrig arbetsplatsen
med ldsa platar pa taket.

Vid speciallangd (g] i kombination med standardlangd) kan det vara en
fordel att montera fran vanster till hdger. Observera da att sidodverlap-
pet kraver att platen skjuts in under redan lagd plat.

Bruten takfot

Om taket har en bruten takfot (olika takldngder pa samma deltak), kan
de nedersta pannorna kapas. Om c-avsiandet mellan ldkterna &r 250 mm
eller mer, skjuts pannorna in under de ovanpaliggande pannorna. Skulle
c-avsiandet vara mindre 3n 250 mm, kan det vara en battre lésning att
lata tillverka ett farlangt takfotsbeslag enligt figuren.

Det kan ocksa vara majligt att i stallet justera takfallslangden genom att
forflytta utstickande takfot.

i [




3. INFASTNING - SKRUVAR

Takpannorna f3sts med barrande skruv. Plannja
har speciella hylsor som monteras | borrmaskinen
och som gér skruvningen mycket enkel.

Platen skall fastas i profilbotten med borrande

skruv som ar forsedd med t3tningsbricka.

Skruva enligt nedanstaende schema.

Skruvar markerade med storre prickar

i figuren nedan (sidGverlappen) skall

fastas forst. Skruva i varannan profil-

botten, pa varannan pannrad.

Vid siddverlappen s3tts en skruv i

varje profilbotten. En tumregel 3r att

det gar at 6-7 skruvar per m?. For att sid-

dverlappet skall bli t3tt, rekommenderar

vi att skruvarna i sidGverlappens dvre plat

forskjuts 25 mm mot Sverlappet (se figur).
]

N

25 mm

| anddverlappen skruvas skruven alltid i varje profilbotten
(gj illustrerat i nedanstaende skruvningsschema).
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Féljande skruvar ingar i programmet:
Royal/Regent/Smart i stal mot stallakt,

varmférzinkad skruv 4, 8x20

Royal/Regent/Smart i stal mot tralakt,
varrmférzinkad skruv 4,8x35

Royal/Regent/Smart i aluminium mot tralakt,
aluminiumskruv 5,5%35

Royal/Regent/Smart i aluminium mot stallakt,
rostfri skruv 5,5x27
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Royal/Regent/Smart i stal mot trélakt,
rostfri skruv 4,8x35

Royal/Regent/Smart i stal mot stalldkt.
varmfarzinkad skruv 4,8x20

4. GAVELBESLAG

— Gavelbeslag

_— Borrande skruv o/c 300
._.f_gi\_llr‘ o

= R
—— ¥ H
7 P 2

Royal H=57 mm
Regent H=40 mm

Vik upp platen om
den 3r kapad, delad | '.II

Wid skarvning av beslag bortklippes harn pa underlig-
gande beslag sa att det nedre beslaget kan tras in i det
gwre. Skarven blir da t3tare och mindre synlig.

5. NOCK

Innan nockpannan skruvas fast, skall ev tatningsband och
gavelbeslag monteras.

Tatningsband in underifran

L’E’IS‘-.ES_EEd ! och skruvas fast
yggsilikon i ovanifran.
pannbotten.

VALMAD NOCK

- Nockpanna

Skruv 4,8x35
cfc max 300

Uppvikning
vid snedklippt
platkant

Monteringsanvisning Plannja Takpannor -

Andlocket skjuts
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6. DETALJILOSNINGAR

TAKKUPA

Omlott- |

QBS5!
Andlock

Rannskarvy
vid nock

Omlott- -
ldggning

E 4
Detaljer |6ses pa plats f,.-f"f
av platslagare.

Anslutning mot hogdel

Bockas i dvre
anden fér att
anslutningen

skall bli tat Tatnings-

band

':I/ Beslag
' - Skruv 4,8x20 cfc 200

f Tatband
(=

/! '.'? oL

.
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MANSARDTAK

< Mellanlagg

Haltagningar
Ta garna hjalp av fackman vid stérre anslutningar runt skorstenar,
takfdnster, takkupor mm.

Observera att plat A
monteras fore plat B.
Darefter foljs ordinarie &

ldggningsschema — Tvarfals
Pl3
Overgangspanna
till Royal



VINKELRANNOR

Har illustreras montage med stré och barlakt. Fér montage med
endast barlakt se sid 18.

Alternativ 1

Haklammer tillverkas 13t genom att man bockar en platbit
o

CBS! Vid fastning av nedersta barlakten fastes spiken
utan att den gar igenom vinkelrinnan.

Platen ska sticka 150 mm
Sver vinkelrdnnans kant.

Vinkelranna

Vatten-
ﬁ% avledande

Hakklammer c/c 400 underlag

Underlag

férranna Byggpapp

Overlapp pa vinkelrdnnor ska vara minst 500 mm.

Alternativ 2

Vatten-
avledande
underlag

Underlag

fér ranna Byggpapp

Overlapp pa vinkelrannor ska vara minst 500 mm.

7. UNDERHALL

Plannja takpannor kréver normalt ringa underhall. De avlagringar som
inte skéljs bort av regn bér tas bort med mjuk borste och vatten.

Klippkanter och lackskador som uppstar vid montering bér omedel-
bart battringsmalas med Plannja battringsfarg. Efter montering, var
noga med att borsta bort alla borrspan, sa att takplaten ej missfargas.

For mer information om hur du ska skota ditt Plannja tak,
se skdtsel och underhall pa sidan 36.

Monteringsanvisning Plannja Takpannor — 15
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